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K o n s z i g n á c i ó
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L é p ő v a s  2  t e r v e

L .0 7 .1

1 : 2

megbízó:

készítette: Speleotech-Team Kft.

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

2 0 1 6 .  o k t ó b e r  1 4 .

V E K O P - 4 .2 .1 . - 1 5 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 2
"A PILISI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGRE

JELÖLT BUDAI TERMÁLKARSZT BARLANGJAIBAN
TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK ÉS DENEVÉRFAJOK

VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA
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előfúrás szálkőbe, ragasztott
M16 belső kulcsnyílású

hengeresfejű, vagy hatlapfejű
csavar számára

M16-160 belső kulcsnyílású
hengeresfejű, vagy hatlapfejű

csavar

lépővasak hossza irányadó, a
helyszíni adottságok és

igények szerint változtatható

előfúrás szálkőbe, ragasztott
egyedi gyártású lépővas

számára

egyedi gyártású lépővas,
tetszőleges kinyúlással és

befogási hosszal, Ø16
köracélból

lecsúszást gátló végelem,
hegesztéssel a lépővashoz

rögzítve, Ø30 köracélból

M16-160 belső kulcsnyílású
hengeresfejű csavar 45°-ra

leélezett
lecsúszást gátló végelem

45°-ra leélezett

Lv2 Lépővas 2 1:2

rozsdamentes acél szelvények: DIN 1.4301
horganyzott acél szelvények: S235, 120 µm tüzihorgany
csavarok, saválló:  A2 (V.Nr 1.4301)
hegesztés:    min. II.osztályú
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