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JELMAGYARAZAT:

Hasznélati hidegviz vezeték
Hasznélati melegviz vezeték
Hasznélati kevert melegviz vezeték
Cirkulacids vezeték

(satorna

Csatorna kiszellazd vezeték
Napkollektor elGrement vezeték
Napkollektor visszatérd vezetik

MEGJEGYZES:

A HMV, HHV, cirkulacidos vezetékeket és szerelvényeket hdszigeteléssel kell ellafni!
A vezetékek nyomvonalét a kivitelezd, a tervezd irdsos engedélyével, optimalizélhatja.

A WMV, HHY, cirkulécids csdvezetékek any
A szennyviz csaforna vezetékek anyaga KA-PV(, KG-PVC
A falatvezetéseknél acél véddcsavet kell alkalmazni!

aluminiumbetétes Gfrétegli milanyag csé.

A dilatécios zonén athalade vezetékeket véddcsavel kell ellatni /500 mm hosszon/.
A szennyviz vezetékek padloban, a vizvezetékek falhoronyban és padidban fufnak.

A szinteken torténd csodtvezetésnél, a testhangok atadasat
megakadalyozo rezgésmentesitd szigetelést kell elhelyezni

A tervek miiszaki leirassal egyiitt érvényesek !

EMELETI ALAPRAJZ

. Megrendeld: Duna-lpoly Nemzeti Park Igazgatosag Terv:
Tervezok: Kényves Jozsef okl. gépészmérnok G-T 13-6247 2509 Esztergom, Strézsa-hegy KIVITELI
Ladanyi Andrds gépészmérndk Helyszin: 2765 Farmos, {hrsz. 0270/10) Datm:
Madérgy(iriizési Kozpont 2017, Marcius
Egyeztettk: e Faépiilet vizellatds, csatorna ek 150
Terviap: Rajzszam: .
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