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"A PILISI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGRE
JELÖLT BUDAI TERMÁLKARSZT BARLANGJAIBAN

TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK ÉS DENEVÉRFAJOK
VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA
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befúrt, beragasztott köracél
tüske, Ø18 min. 5 cm hosszban
befúrva

szálkőbe mélyített persely,
50x50x4 zártszelvény, 45 mm
hosszú

v=5, 50x50 mm méretű, a
persely lezárása

35x35 négyszögszelvény
retesz, tolózár része

20x20 négyszögszelvény
retesztoló, tolózár része
hasíték a keresztvason, a
tolozár mozgástartományában,
22x84 mm méretű

befúrt, beragasztott köracél
tüske, Ø18 min. 5 cm hosszban
befúrva

szálkőbe mélyített persely,
50x50x4 zártszelvény, 45 mm
hosszú
v=5, 50x50 mm méretű, a
persely lezárása

persely elhelyezéséhez
szükséges, legkisebb mértékű
vésés, az üreg javítása
cementhabarccsal

25 25
50

tervezett keresztvas lezárás
konszignáció szerint
L04, meglévő nyílásba
méretezve

retesz pozíció zárt állapotban
nyílás a keresztvas felső síkján
a hengerzár betét számára

v=5 acéllemez lefedés, a
zárszerkezet behelyezéséhez
szükséges kivágás helyén
(~50x50)

50x50x4 acél zártszelvény
keresztvas, pontos mérete a
gyártás előtt, helyszíni
méréssel határozandó meg
(~515 mm)

zártszelvény belseje
cementhabarccsal kitöltve
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35

tervezett keresztvas lezárás konszignáció
szerint L04, meglévő nyílásba méretezve

befúrt, beragasztott
köracél tüske, Ø18 min.
5 cm hosszban befúrva

szálkőbe mélyített
persely, 50x50x4
zártszelvény, 45 mm
hosszú

v=5, 50x50 mm méretű,
a persely lezárása

50x50x4 acél zártszelvény keresztvas,
pontos mérete a gyártás előtt, helyszíni
méréssel határozandó meg (~515 mm)

befúrt, beragasztott köracél tüske,
Ø18 min. 5 cm hosszban befúrva

persely elhelyezéséhez
szükséges, legkisebb
mértékű vésés, az üreg
javítása
cementhabarccsal

35x35 négyszögszelvény
retesz, tolózár része

20x20 négyszögszelvény
retesztoló, tolózár része

retesz pozíció zárt állapotban

nyílás a keresztvas felső síkján a hengerzár betét számára

v=5 acéllemez lefedés, a zárszerkezet behelyezéséhez
szükséges kivágás helyén (~50x50)

v=5 lemez

hengerzárbetét
v=5 lemez

szálkőbe mélyített persely, 50x50x4
zártszelvény, 45 mm hosszú, v=5 lemezzel
lezárva
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zártszelvény belseje
cementhabarccsal kitöltve

2. keresztvas 5 1:5

L04
m

etszet 5
1:5

horganyzott acél szelvények: 
S235, 120 µm

 tüzihorgany
csavarok, saválló: 

 
A2 (V.Nr 1.4301)
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