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parabola ívű vasbeton támgerenda, 35x25 cm
keresztmetszetű,

relatív 0,00 szint, legfelső, 1. szint,
20 cm mélyen szálkőfalba ültetve, mindkét oldalon

helyi terméskőből rakott "fal", a gerenda elburkolása

parabola ívű vasbeton támgerenda,  35x25 cm
keresztmetszetű,

relatív -1,00 szint, 2. szint,
20 cm mélyen szálkőfalba ültetve mindkét oldalon

parabola ívű vasbeton támgerenda,  35x25 cm
keresztmetszetű,

relatív -2,00 szint, 3. szint,
20 cm mélyen szálkőfalba ültetve mindkét oldalon

parabola ívű vasbeton támgerenda,  35x25 cm
keresztmetszetű,

relatív -3,00 szint, 4. szint,
20 cm mélyen szálkőfalba ültetve mindkét oldalon

parabola ívű vasbeton támgerenda,
relatív -3,00 szint, 4. szint,
a továbbvezető járat bejárat szintjén

járat indulása a vasbeton gerenda felső
síkján

járat indulása az erősített támfalban,
két gerenda között

helyi terméskőből rakott falazat 2 gerenda
között, cementhabarcsba rakva, min. 35 vtg, 3-4

szint között
helyi terméskőből rakott falazat 2 gerenda

között, cementhabarcsba rakva, min. 35 vtg, 2-3
szint között

helyi terméskőből rakott falazat 2 gerenda
között, cementhabarcsba rakva, min. 35 vtg, 1-2

szint között

járatkontúr a terem szintje alatt

Biztosítandó járatszakasz, a meglévő
kőtömbök stabilizálásával,

cementhabarccsal, szükség esetén acél
szelvények beépítésével. A biztosítás

pontos módja a kivitelezés során,
kutatásvezető jelenlétében határozható

meg! A meglévő fa ácsolat eltávolítandó,
ütemezése a kiépítés módjától függ.

terem szintjén 45-60°-os
szögben felhalmozott

omladék

szálkő

szálkő

A helyszíni adottságok figyelembevételével
törekedni kell a vasbeton merevítő bordák,

falazott szerkezettel történő takarására!

aknabiztosítás tervezett alaprajz 1:20

Az alaprajz és a metszet Szabó R. Zoltán, 2015. február-márciusában szeresztett térképe alapján készült.
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