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V E K O P - 4 .2 .1 . - 1 5
"A PILISI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGRE

JELÖLT BUDAI TERMÁLKARSZT BARLANGJAIBAN
TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK ÉS DENEVÉRFAJOK

VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA

P-SÖ3

meglévő kutatóakna,
ácsolattal biztosítva

járat indulása az omladék
alá az akna aljáról

fa ácsolattal biztosított
járat a terem omladékos

feltöltésében

a járat szálkőbe érkezik

biztosítandó járatszakasz

járatkontúr a terem szintje alatt

terem szintjén 45-60°-os
szögben felhalmozott

omladék

szálkő

szálkő

A helyszíni adottságok figyelembevételével
törekedni kell a vasbeton merevítő bordák,

falazott szerkezettel történő takarására!

meglévő kutatóakna, ácsolattal
biztosítva

járat indulása az omladék alá az
akna aljáról

fa ácsolattal biztosított járat a
terem omladékos feltöltésében

a járat szálkőbe érkezik

biztosítandó járatszakasz

terem szintjén 45-60°-os
szögben felhalmozott

omladék

szálkő

szálkő

szálkő

A helyszíni adottságok figyelembevételével
törekedni kell a vasbeton merevítő bordák,

falazott szerkezettel történő takarására!

aknabiztosítás  meglévő alaprajz 1:50 P-SÖ3 metszet, meglévő 1:100

Az alaprajz és a metszet Szabó R. Zoltán, 2015. február-márciusában szeresztett térképe alapján készült.
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