aknabiztositas

helyi terméskébdl rakott "fal", a gerenda elburkolasa

parabola iv(i vasheton tdmgerenda, 35x25 cm
keresztmetszet(i,

relativ 0,00 szint, legfels6, 1. szint,

20 cm mélyen szalkéfalba (iltetve, mindkét oldalon

parabola iv(i vasbeton tdmgerenda, 35x25 cm
keresztmetszetd,

relativ -1,00 szint, 2. szint,

20 cm mélyen szélkéfalba (iltetve mindkét oldalon

parabola iv(i vasbeton tdmgerenda, 35x25 cm

keresztmetszetd, _ #;

relativ -2,00 szint, 3. szint,
20 cm mélyen szalkéfalba iltetve mindkét oldalon

parabola iv(i vasbeton tdmgerenda, 35x25 cm
keresztmetszet(i,

relativ -3,00 szint, 4. szint,

20 cm mélyen szélkéfalba tiltetve mindkét oldalon

helyi terméskébdl rakott falazat 2 gerenda
kézott, cementhabarcsba rakva, min. 35 vig, 3-4
szint kozott

helyi terméskdbdl rakott falazat 2 gerenda
kozott, cementhabarcsba rakva, min. 35 vig, 2-3
szint kozott

helyi terméskébdl rakott falazat 2 gerenda
kézott, cementhabarcsba rakva, min. 35 vtg, 1-2
szint kozott

N\ A helyszini adottsagok figyelembevételével
\ torekedni kell a vasbeton merevit6 bordak,
falazott szerkezettel torténd takarasara!
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szalké

parabola iv(i vasbeton tdmgerenda,
relativ -3,00 szint, 4. szint,
a tovabbvezetd jarat bejarat szintjén

7,
’ e
A jarat indulasa a vasbeton gerenda felsé

“sikjan

jarat indulasa az erdsitett tamfalban,

jaratkontdr a terem szintje alatt

szalké
Biztositando jaratszakasz, a meglévd
kotémbok stabilizalasaval,
cementhabarccsal, szlikség esetén acél
szelvények beépitésével. A biztositas
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terem szintjén 45-60°-0s
szbgben felhalmozott
omladék

pontos madja a kivitelezés soran,
kutatasvezetd jelenlétében hatarozhatd
meg! A meglévé fa 4csolat eltavolitando,
litemezése a kiépités modjatol fiigg.

tervezett alaprajz

Az alaprajz és a metszet Szabo R. Zoltan, 2015. februar-marciusaban szeresztett térképe alapjan késziilt.

megbizd: Duna-Ipoly Nemzeti Park

Igazgatésag
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"A PILIS| BIOSZFERA REZERVATUM ES A VILAGOROKSEGRE
JELOLT BUDAI TERMALKARSZT BARLANGJAIBAN
TALALHATO GEOLOGIAI ERTEKEK ES DENEVERFAJOK
VEDELME ES BEMUTATASA
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Pilis-hegység
Szoplaki-6rdoglyuk

kiépitésének kiviteli terve
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